
Klassische Anwendungsbereiche:
•	 Leuchtgehäuse
•	 Banner
•	 Lichtdecken

•	 Buchstaben
•	 Sonderformen

Vorteile auf einen Blick

•	 Geeignet für großformatige Anwendungen
•	 Vollalusystem für den Longlife-Einsatz
•	 4-seitiges Rahmenprofil für perfekte Spannung 

des Gewebes mittels Tuchhaltertechnik
•	 Rahmenlose Lösung für Nischen
•	 Sonderformen möglich
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Das System für großformatige Außenwerbung

EPS.LUMI
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Profilvielfalt mit System



Unsere Profiltypen im Überblick

Grundprofile

•	 In den Ausführungen Grundprofil, Aufsatzprofil JR und 
Aufsatzprofil Wandmontage erhältlich

•	 Ein- und Auspannen des Gewebes erfolgt von vorne
•	 Besonders zum Einbau in Nischen geeignet 
•	 Profile für unbeleuchtete Wanddisplays ohne Unterkon-

struktion zur direkten Wandmontage geeignet

•	 Grundprofile in den Bautiefen 120 mm und 180 mm
•	 Weniger Bauteile für den schnellen, preiswerten und ein-

fachen Zusammenbau
•	 Geringe Bautiefe für LED-Zargen- oder flächige Rück-

wandausleuchtung
•	 Neues Design bietet höhere Stabilität in bewährter EPS.

LUMI Spanntechnik

Aufsatzprofile

•	 Die Aufsatzprofile AP 84 und AP 97 haben ebenfalls 
geringere Bautiefen zu ihren Vorgängern

•	 Profilvorderseite ist rahmenfrei konstruiert
•	 Motiv kann bis an die Außenkante des Profils verlaufen
•	 Ein- und Ausspannen des Tuches erfolgt seitlich
•	 Als KIT auch für die Umrüstung bestehender Acrylkästen 

geeignet

GRIP

Redesign für Abdeckprofile
Für unsere Grundprofile bieten wir Ihnen breite Abdeckprofile - auf 
Wunsch eloxiert. Sparen Sie sich damit Zeit und Geld bei der Herstel-
lung Ihrer Anlagen.

Durchdachte Technik

•	 Perfekte Spannung durch patentierte Tuchhalter- 
Technologie 

•	 Einfacher Rahmenbau durch wenig Bauteile
•	 Einfaches Öffnen und Wiedereinspannen der Gewe-

beflächen
•	 Wartungs- und Umrüstkosten werden stark reduziert
•	 Sonderformen möglich
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