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Bitte beachten Sie:
Preise für Zubehör, Elemente und Ausleuchtung er-

halten Sie auf Anfrage.
Please note:

Prices for accessories, elements and lighting are 
available on request.
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Profile STOR IN / Profiles STOR IN

Beschreibung					     Art.-Nr.		 Einheit		
Describtion					     Art.-No.		 Unit		

Profil SI 14 S für einseitige unbeleuchtete	 EPS 8-500	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 14 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 14 S for one-sided unlit frames			   Length
building depth 14 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profile SI 14 C für Würfel, unbeleuchtete	 EPS 8-501	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 14 mm
Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6m
Profile SI 14 C for cubes, unlit frames				    Length
building depth 14 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 15 S für einseitig unbeleuchtete	 EPS 8-502	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 15 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 15 S for one-sided unlit frames			   Length
building depth 15 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 22 S für einseitig unbeleuchtete	 EPS 8-503	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 22 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 22 S for one-sided unlit frames			   Length
building depth 22 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 32 S für einseitig unbeleuchtete	 EPS 8-504	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 32 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 32 S for one-sided unlit frames			   Length
building depth 32 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 40 D für doppelseitig unbeleuchtete	 EPS 8-505	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 40 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 40 D for double-sided unlit frames			   Length
building depth 40 mm
silver anodised aluminium, length 6 m	

******
Bitte beachten Sie, dass bei den nachfolgenden Artikeln die Preise bei einer 
Mindestabnahme von 10 Längen gelten.
Please note that the prices for the following items are valid for a minimum 
order of 10 lengths.

*****
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Profile STOR IN / Profiles STOR IN

Beschreibung					     Art.-Nr.		 Einheit		
Describtion					     Art.-No.		 Unit		

Profil SI 45 D für doppelseitig unbeleuchtete	 EPS 8-506	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 45 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 45 D for double-sided unlit frames			   Length
building depth 45 mm
silver anodised aluminium, length 6 m	

Profil SI 50 D für doppelseitig unbeleuchtete	 EPS 8-507	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 50 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 50 D for double-sided unlit frames			   Length
building depth 50 mm
silver anodised aluminium, length 6 m
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Profile STOR IN / Profiles STOR IN

Beschreibung					     Art.-Nr.		 Einheit		
Describtion					     Art.-No.		 Unit		

Profile SI 34 S für einseitig beleuchtete		  EPS 8-510	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 34 mm
Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 34 S for one-sided illuminated				   Length
frames, building depth 34 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 65 S für einseitig beleuchtete		  EPS 8-511	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 65 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 65 S for one-sided illuminated 			   Length
frames, building depth 65 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 70 C für Würfel, beleuchtete		  EPS 8-513	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 70 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 70 C for cube, illuminadet frames			   Length
building depth 70 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 75 S für einseitig beleuchtete		  EPS 8-514	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 75 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 75 S for one-sided illuminated				   Length
frames, building depth 75 mm
silver anodised aluminium, length 6 m	

Profile SI 110 S für einseitig beleuchtete	 EPS 8-517	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 110 mm
Aluminium silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 110 S for one-sided illuminated			   Length
frames, building depth 110 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 120 D für doppelseitig beleuchtete	 EPS 8-518	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 120 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 120 S for double-sided illuminated 			   Length
frames, building depth 120 mm
silver anodised aluminium, length 6 m

Profil SI 130 D für doppelseitig beleuchtete	 EPS 8-519	 Länge		
Anwendung, Bautiefe 130 mm, Aluminium
silber eloxiert, Profillänge 6 m
Profile SI 130 D for double-sided illuminated			   Length
frames, building depth 130 mm
silver anodised aluminium, length 6 m
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Profile STOR OUT / Profiles STOR OUT

Beschreibung					     Art.-Nr.		 Einheit		
Describtion					     Art.-No.		 Unit		

Grundprofil SO 127				    EPS 8-060	 Länge		
silber eloxiert E6 C0 20 µm, 
124 x 64,2 mm, Profillänge 6000 mm
Basic profile SO 127						      Length
(silver anodised E6/C-0 20 µm), 
124 x 64,2 mm, Length 6000 mm

Abdeckprofil SO 127				    EPS 8-062	 Länge		
silber eloxiert E6 C0 20 µm, 
125,5 x 26 mm, Profillänge 6000 mm
Cover profile SO 127						      Length
silver anodised in E6 C0 20 µm, 
125,5 x 26 mm, Length 6000 mm

Grundprofil SO 66				    EPS 8-070	 Länge		
silber eloxiert E6 C0 20 µm,
61,8 x 61,7 mm, Profillänge 6000 mm 
Basic profile 66							      Length
silver anodised  E6/C-0 20 µm, 
61,8 x 61,7 mm, Length 6000 mm

Abdeckprofil SO 66				    EPS 8-072	 Länge		
silber eloxiert  in E6 C0 20 µm,  
66,1 x 24,1 mm, Profillänge 6000 mm
Cover profile 66							      Length
silver anodised  in E6 C0 20 µm, 
66,1 x 24,1 mm, Length 6000 mm

Aussteifungsprofil SO 32			   EPS 8-030	 Länge		
silber eloxiert in E6/C-0 20 my, 
31,8 x 18,8 mm, Profillänge 6000 mm
Stiffening profile SO 32
silver anodised in E6/C-0 20 µm, 
31,8 x 18,8 mm, Length 6000 mm

******
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dringlich empfehlen, den Rahmen aufgrund 
des Shifterschnitts bei EPS vorkonfektioniert zu bestellen.
Please note that we urge you to order the frame pre-assembled due to the 
shift cut.

*****



EPS.STOR OUT
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Muster STOR OUT / Samples STOR OUT

Beschreibung					     Art.-Nr.		 Einheit		
Describtion					     Art.-No.		 Unit		

Rahmenmuster SO unbeleuchtet		  EPS 8-701	 Stück		
385 x 385 mm, bestehend aus: Grundprofil, 
Abdeckprofil, inkl. Eckverbinder, Federn, Wandkonsole 
und bedrucktem Gewebe, komplett vormontiert

Sample frame SO unlit						      piece
385x385mm, consisting of:Basic profile, Cover profile, 
Including Corner angles, Springs, Wall bracket and 

printed, fabric, completely assembled

Rahmenmuster SO beleuchtet			   EPS 8-702	 Stück		
500 x 500 mm, bestehend aus: Grundprofil, 
Abdeckprofil, inkl. Eckverbindern, Federn, Wandkonsole, 
LED-Ausleuchtung, Rückwand und bedrucktem Gewebe, 
komplett vormontiert

Sample frame SO illuminated						     piece
500 x 500mm, consisting of:Basic profile, Cover profile, 
Including Corner angles, Springs, Wall bracket, LED 
illumination,Back panel and printed, fabric, completely 

assembled

Musterecke SO unbeleuchtet			   EPS 8-703	 Stück		
Schenkelmaß 250 mm, bestehend aus: Grundprofil, 
Abdeckprofil, inkl. Eckverbinder und Federn, komplett 
vormontiert

Sample edge SO unlit						      piece
side measure 250 mm, consisting of: Basic profile, Cover 
profile, including Corner angles, Springs, completely 

assembled

Musterecke SO beleuchtet			   EPS 8-704	 Stück		
Schenkelmaß 250 mm bestehend aus: Grundprofil, 
Abdeckprofil, inkl. Eckverbindern und Federn, komplett 
vormontiert

Sample edge SO illuminated					     piece
side measure 250 mm, consisting of: Basic profile, Cover 
profile, including Corner angles, Springs, completely 
assembled

Basicbox EPS.STOR OUT				   EPS 8-706	 Stück		
Basicbox EPS.STOR OUT						     piece
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Notizen / Notes
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