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Bei diesem Profile ist die Profilvorderseite rahmenfrei konstruiert,
so dass das Motiv bis an die AuBenkante des Profils verlaufen kann.

Ein- und Ausspannen des Tuches erfolgt seitlich.

Tuchzugabe und Gewebezuschnitt Grundprofil JR
Beachten Sie unser Angebot an Backlit-Geweben. Gerne unterstutzen wir Sie bei
der Auswahl des Gewebes bei Ihrem Projekt.

Aussenabmessung
des zusammenge-
bauten Gehauses
< —
Entspricht gleich-
zeitig der Sichtflache
des Gewebemotivs

6 m

Addieren Sie zur AuBenabmessung Die orangene Flache ist die zu entfer-
des Gehduse umlaufend 63 mm. nende Gewebefléche.

Das Flachengewicht eines PVC-beschichteten Polyestergewebes sollte min. 550 g/m?
betragen. Bei einem niedrigeren Flachengewicht muss der Rand eventuell verstarkt
werden, da der Tuchhalter nicht greift.

Bei Formaten mit einer Seitenlange >4m empfehlen wir die exakte Tuchzugabe erst vor Ort
im halb eingespannten Zustand zu zuschneiden und anschlieBend die Tuchhalter
anzuklemmen. Temperaturunterschiede beeinflussen die Grof3e des Gewebes. Ist das
Gewebe immer noch zu lang, Tuchhalter mit der Zange wieder I6sen und das Gewebes
nochmals kirzer schneiden.
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Das Profil ist von vorne bestiickbar und besonders zum Einbau in '
A

Nischen geeignet.

Tuchzugabe und Gewebezuschnitt Grundprofil G
Beachten Sie unser Angebot an Backlit-Geweben. Gerne unterstutzen wir Sie bei
der Auswahl des Gewebes bei Ihrem Projekt.

Aussenabmes- :
sung deszu- 5 'K
sammengebau-

ten Gehauses

20 mm

20 mm

Addieren Sie zur AuBBenabmessung des Die orangene Flache ist die zu entfer-
Gehduse umlaufend 20 mm. nende Gewebefléche.

Das Flachengewicht eines PVC-beschichteten Polyestergewebes sollte min. 550 g/m?
betragen. Bei einem niedrigeren Flachengewicht muss der Rand eventuell verstarkt
werden, da der Tuchhalter nicht greift.

Bei Formaten mit einer Seitenlange >4m empfehlen wir die exakte Tuchzugabe erst vor Ort
im halb eingespannten Zustand zu zuschneiden und anschlielend die Tuchhalter
anzuklemmen. Temperaturunterschiede beeinflussen die Grol3e des Gewebes. Ist das
Gewebe immer noch zu lang, Tuchhalter mit der Zange wieder I6sen und das Gewebes
nochmals kirzer schneiden.
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Beginnend von der Gewebeecke werden die
Tuchhalter in einem Abstand von 50 - 60 mm
zueinander angebracht. Um eine optimale
Spannung zu erzielen gilt: Je groRer die Ge-
webeflache, desto geringer sollte der Abstand
Qe zwischen den Tuchhaltern gewahlt werden.

Mit der Tuchhalterzange wird der Tuchhalter auf dem Gewebe zusammengedrickt bis
dieser spurbar einrastet.

Sichtflache

Wichtig: Der Tuchhalter muss, wie dargestellt, beim Anklemmen mit der fein gezahnten
Seite zur Sichtflache des Gewebes zeigen.

Zum Offnen des Tuchhalters wird die Klemmnase des Tuchhalters entgegengesetzt aufge-
bogen.

Um das Gewebe korrekt Spannen zu konnen, wird der Tuchhalter einmal in Richtung der
Sichtflache umgeschlagen und dann in den Spannkanal des Profils geschoben!
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Beachten Sie beim Einbau von PVC-beschichteten Geweben eine Mindest-Umgebungstem-
peratur von 8° Celsius. Bei geringeren Temperaturen kann es zu Knicken und anderen
Schaden am Gewebe kommen. Bei kleinen und mittleren Formaten das Gewebe nicht zu
fest spannen.

Bei Formaten mit einer Seitenlange >4m empfehlen wir die exakte Tuchzugabe erst vor Ort
im halb eingespannten Zustand zu zuschneiden und anschlielend die Tuchhalter anzu-
klemmen. Temperaturunterschiede beeinflussen die GroRe des Gewebes. Ist das Gewebe
dennoch noch zu lang, Tuchhalter mit der Zange wieder I6sen und das Gewebe nochmals
kurzer schneiden.

Rahmen nicht im liegenden Zustand bespannen, da das Gewebe durch sein Eigengewicht
durchhangt und Sie dadurch Schwierigkeiten haben die Tuchhalter in das LUMI-Profil
einzurasten. FUr optimales Bespannen Rahmen stets senkrecht aufstellen.

Die ersten drei seitlichen Tuchhalter und die Tuchhalter
der oberen Seite einlegen und im ersten oder zweiten
Zahn des Profils einrasten. Beim Einlegen eines jeden
Tuchhalters das Gewebe kraftig vom Startpunkt weg zie-
hen, damit keine Falten entstehen.

Zum Abschluss der oberen Reihe den ersten Tuchhalter
der gegenuberliegenden Seite einlegen und einrasten.

Die seitlichen Tuchhalter fertig einlegen und im ersten
oder zweiten Zahn einrasten.

Die Tuchhalter an der unteren Seite einlegen und im ers-
ten oder zweiten Zahn einrasten.

Erst nach Beendigung dieses Schrittes wird mit dem
eigentlichen Spannen mittels Spannwerkzeug begonnen.

Mit dem Tuchhalter-Spanner die Tuchhalter der linken
und rechten Seite tiefer in das Profil einrasten und damit
das Gewebe spannen.

Dann die Tuchhalter der oberen und unteren Seite tiefer
in das Profil einrasten. Falls notwendig, alle Tuchhalter
noch einmal umlaufend nachspannen.

Stand: 07.2022
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Mindesteinspanntiefe des Tuchhalters

Um das Gewebe optimal und sicher zu verspannen, sollte nach Abschluss des Spannvor-
gangs der Tuchhalter umlaufend im mittleren Bereich der Zahnung des Spannprofils ein-
gerastet sein.

Das Gewebe lasst sich auf zwei Arten spannen:
1. Spannen mit dem Tuchhalterhebel

Der Nippel an der mittleren Spitze des Tuchhalterhebels wird in die
Profilnut oberhalb des Spannkanals eingefthrt. Durch Herunterdrucken
der linken oder rechten Spitze des Tuchhalterhebels wird der Tuchhalter
in den Zahnen des Spannkanals eingerastet und das Gewebe gespannt.
AnschlieBend den Spannkanal mit dem Abdeckprofil schlie3en und mit
Schrauben gegen unbeabsichtigtes Abspringen sichern.

Wichtig: Der Tuchhalterhebel kann nicht bei LUMI-GRIP-Profilen verwen-
det werden.

b 4
y ,, (P 7/
| LA

2. Spannen mit dem Tuchhalter-Spanner und Gummihammer

Um das Gewebe fest zu spannen, wird der Tuchhalter-Spanner wie ein
Meil3el auf den Tuchhalter angesetzt und mit dem Hammer tiefer ins
Profil eingeschlagen. Bei kleinen und mittleren Formaten das Gewebe
nicht zu fest spannen.

b AnschlieBend den Spannkanal mit dem Abdeckprofil schlie3en und mit
Schrauben gegen unbeabsichtigtes Abspringen sichern.

Losen des Gewebes
,.f/ Das Abdeckprofil 1aRt sich mit Hilfe des Profillésers vom Profil [6sen.

Zum Losen der Tuchhalter einem breiten Schraubenzieher verwenden,
um den Tuchhalter im Spannprofil aushebeln, so dass dieser ausrastet
¥ und zusammen mit dem Gewebe aus dem Spannprofil herausgenom-
men werden kann.

WICHTIGER HINWEIS:

Bei schwarzen oder dunklen bzw. vollflachig dunkel bedruckten oder beschrifteten
Geweben kann es aufgrund hoher Hitzeentwicklung durch direkte Sonneneinstrahlung zu
Faltenbildung kommen.
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Zusammenbau Rahmen

Die nachfolgende Montageanleitung zeigt den Zusammenbau am Beispiel des Grund-
profils JR.

Bitte beachten Sie:

e Tuchzugabe JR 63 mm und G 20 mm umlaufend

e Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben.

e Sonderkonstruktionen durch variable Verbinder moglich (siehe Seite 12).

Ecke

Grundprofil EPS 1-401 mit Gehrungseckverbinder starr 90° EPS 1-600

Profilsto3 und Aussteifung

StoB mit Verbinder Profilverlangerung EPS 1-625
Aussteifungsprofil EPS 1-440 mit Stumpfverbinder Rundkopf EPS 1-615
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Wandbefestigung mit breiter Wandkonsole EPS
1-640 und T-Nutenstein EPS 1-645 (Vorderansicht).

Wandbefestigung mit Eck-Konsole EPS 1-635 und
T-Nutenstein EPS 1-645 (Vorderansicht).

Stand: 07.2022
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Spitze und stumpfe Winkel
mit Gehrungseckverbinder va-
riabel 70° - 180° (EPS 1-605)

Schrage Stumpfverbindung
mit Stumpfverbinder Rund-
kopf variabel 45° - 90° (EPS
1-620)

Raumliche Konstruktionen
mit Aussteiffungsprofil (EPS
1-440) und Stumpfverbinder
Rundkopf (EPS 1-615)
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Informationen zum BestellmalRl

Beim Zuschnitt von konfektionierten Bausatzen muss das genaue Bestellmal3
beachtet werden. Das Bestellmal3 gibt das absolute AuBenmal einschlieBlich
bestelltem Abdeckprofil an.

BestellmalR
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